
 

Морозоустойчивый материал - дренаж 

Бетон,  
тип Б-25 

 
 

Кабель канал 

 
 
Направление 
движения 

Дренажный канал 

Выровнять края рам по уровню 
горизонта 

Монтажная рама 
для блока роликов и тестера 
подвески 

 
 
Разметка безопасности 

Направление 
движения 

Монтажная рама 
для тестера увода 

Монтажную раму уровнять с верхним уровнем пола (с учетом высоты 
полового покрытия (плитка, наливной пол и т.д.) 

Электропитание: 380В/ 50Гц/ 5-проводный кабель сечением 2,5 кв.мм/ 
предохранители 3*25А 

Тормозной стенд BDE 2304 : Макс.нагрузка на ось: 4т 

Для тестера подвески модели FWT 2020 R  необходимо обеспечить пневмопитание 8 бар 

Внимание: После бетонирования рам дать выстояться фундаменту не менее 20 
дней перед последующим монтажом оборудования. Обязательно обеспечить 
заземление фундаментных рам через заземляющий контур.   

Videoline 2304 / BDE 2304, FWT 2010 E, SSP 2500 
Фундаментный план в комплектации с 

фундаментной рамой 

      В се размеры          
        приведены в с м 

Центральный 
выключатель 

 


